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PARÂMETRO

Dados Mecânicos

MED2 06 1S - Painel 6 furações XLR com 

conectores e 1 prensa cabo de Nylon.

DESCRIÇÃO

CARACTERÍSTICAS

Dados Gerais

ESPECIFICAÇÃO UNIDADE

180,35

129,95

57,23

0,77

6,00 - 12,00

IEC 60297

IP52

mm

mm

mm

kg

mm

PAINEL DE ÁUDIO
MED2 06 1SNCC

• Painel em metal com 6 furações para fixações de 

conectores XLR;

• Pintura Epóxi preta;

• Sistema de fixação de conectores;

• Sistema de fechamento com parafusos M4;

•  Prensa cabo de Nylon ½”;

• Conector WC 1023 - Conector XLR fêmea painel 3 

polos metal.
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No intuito da melhoria de nossos produtos, as características contidas nesta ficha de dados

técnicos poderão ser alteradas sem prévio aviso.

@wireconexwww.wireconex.com(43) 2102-0122

INSTALAÇÃO CONECTOR
XLR WC 1023 FP BK NI

CORRETO: o conector fica por 
CIMA da área onde será fixado.

INCORRETO: o conector fica por 
BAIXO da área onde será fixado.

Instalar dessa forma, dificulta o uso do 

produto e a remoção de conectores.


